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Накрышный кондиционер CC14S

Кондиционер предназначен для охлаждения воздуха в салоне

микроавтобусов вместимостью 12-20 человек (в режиме

рециркуляции воздуха внутри его салона).

Конструкция рамы кондиционера и основания испарителя

обеспечивает простой и быстрый монтаж на микроавтобусы с

радиусом кривизны крыши 5 и 10 метров.



Накрышный кондиционер CC14S

Применение комплектующих от ведущих мировых поставщиков

гарантирует надежность.

Кондиционер производится в России по заказу ООО «Вебасто Рус».

Локализация достигает 65%.



Накрышный кондиционер CC14S

Центральное расположение воздухозаборной решетки.

Охлажденный воздух подается в две стороны через боковые

воздуховоды.



Накрышный кондиционер CC14S

Теплообменник испарителя – пластинчатого типа с медной трубкой.

Теплообменник конденсатора – многопоточный алюминиевый.



Накрышный кондиционер CC14S

Его конструкция — накрышный моноблок — обеспечивает

максимальную производительность при минимальных размерах и

затратах на установку.

Компактный накрышный блок аэродинамического дизайна

минимизирует дополнительный расход топлива.



Накрышный кондиционер CC14S

Комплект поставки накрышного кондиционера



Накрышный кондиционер CC14S

Управление кондиционером осуществляется электронным пультом с

функцией поддержания заданной температуры.



Накрышный кондиционер CC14S

Электрическая схема подключения



Накрышный кондиционер CC14S

Технические характеристики



Накрышный кондиционер CC14S

Допускается использование компрессора, работающего с
хладагентом R-134A и имеющего производительность 150 – 210 см³
за один оборот (Sanden 7H15, Valeo TM-15, TM-21 или аналоги) и
соответствующий напряжению питания кондиционера.
Мощность охлаждения 12 кВт обеспечивается работой с
компрессором производительностью 150см³, мощность 14 кВт –
работой с компрессором производительностью 210см³.
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